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DAUERHAFTER SCHUTZ MIT  PRIMECOAT PMMA‐SYSTEME  

Hochreaktive, flexible  Primetec  Produkte auf Basis von Methylmethacrylaten (MMA) haben ein breites 
Anwendungsspektrum und sind auf dem neuesten geruchsoptimierten Entwicklungsstand. 
 
Die flüssig aufzubringenden Abdichtungssysteme mit garantierter Rissüberbrückung, bieten dem Bau-
herrn besonders hohe Sicherheit und langjährigen Schutz.

 
- Die enorm schnelle Verarbeitungsweise erlaubt, 
   komplette Beschichtungen, auch grösserer Flächen, 

        an einem  Tag zu realisieren. 
          -  Der verkürzte Zeitfaktor verändert die gewohnte 

                  Kalkulationsgrundlage entscheidend positiv.
                    -  Tiefe Temperaturen und Witterungseinflüsse sind kein 

                            Hindernis. Im Gegenteil, es kann gearbeitet werden, wenn 
                                 andere Systeme auf Basis von Epoxidharz und Polyurethan 

                                      es nicht zulassen.
                                         - Der Bauherr proftiert maximal durch die sofortige Nutzung. 

                                                Flächen sind bereits nach zwei Stunden voll belastbar.  
                                                     Dies auch bei schwer belasteten Bauteilen,  wie Parkhaus- 

                                                          und Auslieferungsrampen.
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Die weiteren Vorteile von PRIMECOAT PMMA-Systeme: 

 UV-Stabilität 

 Wasserdicht und hydrophob 

 Tieftemperaturflexibel bis – 20° C 

 Schnelle Aushärtungszeiten minimieren Witterungseinflüsse. 

 Zuverlässige Haftung auf Materialien wie Beton, Estrich, Fliesen, Klinker und Metallen. 

 Flexible Materialien ermöglichen dauerhafte Detaillösungen, die bisher nur mit großem 

Aufwand hergestellt werden konnten (Wandanschlüsse, Geländer, Durchdringungen, 

Abläufe, etc.) 

 Hoch flexible, dauerhaft dehnfähige Schichten überbrücken sicher Risse und Bewegungen 

im  Untergrund 

 Enorm schnelle Verarbeitung: Balkone von 6-8 m² werden, mit Untergrundvorbereitung, in 

einem Tag saniert. 

 Grosse Bandbreite an Möglichkeiten: hoch flexible Abdichtungssysteme, mechanisch hoch 

belastbare Beschichtungen für Parkhausrampen, etc. 

 

PRIMECOAT Epoxidharz-Spezialgrundierungen 

Gerade bei Sanierungen stösst man immer wieder auf schwierige Untergründe. 

Feuchtigkeit, Öl oder Kontaminationen machen eine Beschichtung mit konventionellen Materialien 

unmöglich. Aufwendige Verfahren, wie die Nassreinigung oder das Abtragen der betroffenen 

Schichten ist die Folge.  

Wir bieten mit dem weltweit einzigartigen, lösemittelfreien Oberflächenschutzsystem 

PRIMECOAT 100 ein porenverschliessendes und kapillardichtendes Spezialharz an, was langfristige 

und dauerhafte Sicherheit in Form einer Ölsperre, mit überdurchschnittlich hoher Haftzugfestigkeit, 

gewährleistet. Als Ergänzung zu den schnellhärtenden Systemen kann somit nahezu jeder 

Untergrund beschichtet werden.  

 

PRIMECOAT® 100  Universalgrundierung für feuchte, verölte und kritische 

Untergründe. Ideale    Feuchtigkeits- und Ölsperre. Direkt 

applizierbar nach dem Kugelstrahlen. 

PRIMECOAT® ZEROPOX 105 Universalgrundierung für nicht unterkellerte Untergründe im 

Innen- und Aussenbereich. Geeignet bei hoher Restfeuchte im 

Untergrund und bei Gefahr von rückseitiger Durchfeuchtung. 

 

Wir verfügen über zahlreiche Referenzen in den verschiedensten, auch sehr kritischen 

Einsatzbereichen. Unsere Spezialgrundierung PRIMECOAT 100 wurde als Ölsperre bereits bei über 

1'000'000 m² mit grossem Erfolg eingesetzt.  
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Die Arbeitsschritte im zeitlichen Ablauf anhand eines Praxisbeispiels:  

 

 

 07:00 bis 09:15 Uhr: Untergrundvorbereitung 

 

 

 

  

 09:15 bis 10:00 Uhr: Grundierung 

 

 

 10:00 bis 10:30 Uhr: Znünipause 

 

 10:30 bis 11:30 Uhr: Detailabdichtung 

 

 

 

 

 11:30 bis 12:15 Uhr: Flächenabdichtung 

 

 

 12:15 bis 13:00 Uhr: Mittagspause 

 

 13:00 bis 13:45 Uhr: Nutzschicht 

 

 

 

 13:45 bis 15:15 Uhr: Versiegelung 

 


	Einfügen aus "PC S 710 + PC S 760 + PC 770 Parkhaus eingestreut.pdf"
	Seite1




