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PRIMECOAT® ZEROPOX 105 

2-K-EP-Spezialgrundierung für feuchte Beton- und Estrichböden. 

Permanente Feuchtigkeitssperre. Haftvermittler für Estrichbeläge. 

 

PRIMECOAT® ZEROPOX 105 ist ein hoch hinterfeuchtungs- 

beständiges, hydrophobes Oberflächenschutzsystem bei  

erhöhter Restfeuchte (> 4 % Betonfeuchtigkeit) im Innen-  

und Aussenbereich. Ideal als permanente Feuchtigkeits- 

sperre für dauerhafte Sicherheit des Innenbereichs. 

 

 

 

 

 

Beschreibung: 

 

 Minergie Eco / AgBB konform / ohne VOC-Abgabe 

 2-Komponenten Epoxidharz, niedrigviskos 

 Gute Penetrier- und Benetzungsfähigkeit 

 Feuchtigkeitsverträglich und wasserdampfdicht 

 Bei +10 °C Untergrundtemperatur geprüftes 

System 

 Sehr gut haftend auf feuchtem Untergrund 

(7 Tage alter Beton, > 4% Restfeuchte) 

 Permanente Feuchtigkeitssperre 

 Als starre, nachträgliche Abdichtung matt- 

feuchter und rückseitig mit Feuchtigkeit 

belasteter, zementgebundener Untergründe 

 Haftvermittler für zementäre Systeme, 

Einbau nass in nass 

 Nicht unterkellerte Untergründe im Innen- und 

Aussenbereich 

 

Steigern auch Sie Ihren Erfolg mit 

PRIMECOAT® ZEROPOX 105 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMECOAT® ZEROPOX 105 

2-K-EP-Spezialgrundierung für feuchte Untergründe. Permanente Feuchtigkeitssperre. 

 

Gebinde / Einheit Anwendung Mischverhältnis Verbrauch 

25 kg 
(17.5 kg + 7.5 kg) 

Grundierung für feuchte 
Untergründe 

7 : 3 
 

Ca. 0.5 – 0.6 kg/m2 als Grundierung 
2 x 0.6 kg / m2 zum Aufbau einer 
Feuchtigkeitssperre 

 

Feuchter / junger Beton 

Aufspachteln der Grundierung 

Haftgrundierung für trockene / feuchte Untergründe 
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Einbauempfehlung 

Als permanente Feuchtigkeitssperre für die Weiterbeschichtung mit einem 

Kunstharzsystem - Fliesenbelag - PVC-Belag - Parkett – etc. 

 

 

 

Der feuchtigkeitsunempfindliche  Grundierung PRIMECOAT® ZEROPOX 105 kann auf 

mattfeuchte Böden appliziert werden.  

 

 

 

Vorbereitung: 

 

Die Betonoberflächen müssen kugelgestrahlt oder 

gefräst sein. Hohlstellen sind vorgängig mit 

PRIMECOAT® ZEROPOX 105 EP-Mörtel (Misch- 

verhältnis 1:5) zu reprofilieren. Grobe Risse sind  

zusätzlich einzufräsen und abzuspachteln (Misch- 

verhältnis 1:3) und ev. mit Glasmatte zu verstärken  

(min. 15 cm Klebefläche beidseitig des Risses).  

Dilatationsfugen sind mit geeigneten Fahrbahn- 

Übergangsprofilen (z.B. Stamuba) auszubilden. 

Eine Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm² ist 

Grundlage für eine Weiterbeschichtung. 

 

 

Erste Lage – Grundierung: 

 

Abspachteln mit PRIMECOAT® ZEROPOX 105  

unverfüllt bis zur kompletten Benetzung der Oberfläche, 

Verbrauch ca. 0.5 – 0.6 kg/m2, leicht abstreuen mit 

Quarzsand 0.3 - 0.9 mm (Verbrauch ca. 1 - 1,5 kg/m2). 

 

 

 

 

 

Zweite Lage – Spachtelung: 

 

Abspachteln mit PRIMECOAT® ZEROPOX 105, verfüllt  

Mit ca. 30% - 50% Quarzsand 0.1 - 0.3 mm, Verbrauch  

ca. 0.5 – 0.6 kg/m2. 

Abstreuen der Fläche mit Quarzsand 0.3 - 0.9 mm, 

Verbrauch je nach Weiteraufbau der Deckschicht. 

Offene Poren nach dem Kugelstrahlen 

Aufspachtelung der Grundierung 

Spachtelung der zweiten Lage 

PRIMECOAT ZEROPOX 105 

feuchter Untergrund, kugelgestrahlt 

permanente Feuchtigkeitssperre mit PRIMECOAT ZEROPOX 105 
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