Technisches Merkblatt

PRIMESEAL® 620
Fugendichtband 2 mm

PRIMESEAL® 620 Fugendichtband ist ein Hochleistungs-Dichtband FPO (Flexible Polyolefine) zur Abdichtung
fiir z.B. Arbeits- und Konstruktionsfugen.

Hochleistungs-Dichtband FPO (Flexible Polyolefine)

Anwendungsbereiche

Dichtband =zur Abdichtung z.B. fiir Dilatations-, Gebaudetrenn- und Konstruktionsfugen mit
Fugenbewegung im Innen- und Aussenbereich. Verarbeitung mit PRIMECOAT® FB 231 auf vielen
Untergriinden in héher beanspruchten Bereichen. Mit Heissluftfohn verschweissbar.

Technische Daten

Produktbeschreibung : 620 Fugendichtband
Farbe : grau
Stairke : 2mm
Breiten : 100, 150, 200, 250, 500, 1'000 mm
Materialgewicht : -~1840 g/m’
Rollenldinge : 20m
Berstdruck max. : =5bar
Reissdehnung langs : -~680 % DIN EN 12311-2 Verfahren B
Reissdehnung quer : -~710% DIN EN 12311-2 Verfahren B
Reissfestigkeit langs : ~10 N'mm’ DIN EN 12311-2 Verfahren B
Reissfestigkeit quer : ~10 N/mm’ DIN EN 12311-2 Verfahren B
Temperaturbestandigkeit :  min. - 30°C max. + 90°C
UV-Bestdndigkeit : min. 6’500 h DIN EN ISO 4892-3
Brandverhalten : Klasse E DIN ISO 11925-2 EN 13501-1
Shore-A-Harte : ca. 87
Haftzugfestigkeit : >4.0 NNmm’ DIN EN 1348
Zertifiziert nach :  DIN EN ISO 9001:2008
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Chemische Bestandigkeit
e  Salzsaure, Schwefelsaure, Zitronensaure, Milchsaure, Kalilauge, Natriumhypochlorid, Salzwasser

Bei Temperaturen, die iiber der Priiftemperatur von 20 °C liegen sowie Mischungen verschiedener Medien,
konnen aggressivere Reaktionen erfolgen.

Thermische Belastung / Schutz

Die Fugenabdichtungshdnder wahrend der Bauphase und im Gebrauch vor Temperaturen > +80°C schiitzen.
Wird iiber eine vorgéangig verlegte PRIMESEAL® 620 / FB 231 System Abdichtung ein bituminéser Belag wie
2.B. Gussasphalt eingebracht, darf die Temperatur bei Belagsstirken ab 50 mm kurzfristig max. +180 °C
betragen. Belagsstarken bis 10mm diirfen kurzfristig max. +220 °C aufweisen. Beim Einbau allenfalls
schichtweise vorgehen, dazwischen abkiihlen lassen.

Verschweissbarkeit

Das Produkt ist heiss verschweisshar mit handelsiiblichen HeiBluftgeblasen (empfohlene Leistung =1500
Watt / 340°C), dabei ist darauf zu achten, dass nur die Oberfliche mit mdglichst niedriger Temperatur
angeschmolzen wird, ohne die Dichtigkeit des Produktes zu gefahrden. Die zu verschweiBende Stelle muss
auBerdem aufgeraut bzw. angeschliffen werden.

Lagerung

Zwolf Monate in Originalverpackung bei kiihler, trockener und UV-geschiitzter Lagerung.
Nach Offnen der Verpackungsfolie innerhalb von zwei Monaten verarbeiten.

Vorsichts- und Schutzmassnahmen

¢ Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschlage entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft
und zuverlassig nach dem heutigen Stand der Priiftechnik zusammengestellt worden, sind als Richtlinien gedacht und bleiben
unverbindlich. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale
und iibliche Verhiltnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Priifungen festgestellt werden.
Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen ausserhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschliesslich im
Verantwortungsbereich des Verwenders. Schutzrechte Dritter und behérdliche Vorschriften sind zu beachten. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach Massgabe unserer aktuellen Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungshedingungen- und Zahlungshedingungen (AGB).
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