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Technisches Merkblatt

Beschichtung
PRIMECOAT® ZEROPOX 370

VOC-emissionsarmes, nach AgBB hinsichtlich raumluftbelastender
Emissionen geprftes und zertifiziertes 2-Komponenten Epoxidharz

fur Einstreu- und Fliessbelage

¢ nonylphenolfrei e universell einsetzbar

¢ sehr gute mechanische Eigenschaften e benzylalkoholfrei

¢ sehr gute chemische Bestandigkeit e VOC<1%

e benzin- und 6lbestandig e EC 1 plus — sehr emissionsarm
¢ hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche

PRIMECOAT® ZEROPOX 370 ist ein praktisch emmissionsfreier, pigmentierter, mechanisch hoch
belastbarer Einstreu- und Fliessbelag mit selbstverlaufenden Eigenschaften zum Einsatz in allen Bereichen
in denen besondere Anforderungen an die Bestéandigkeit von Industriebdden gestellt werden. PRIMECOAT®
ZEROPOX 370 ergibt, in Kombination mit der ebenfalls nach den AgBB - Vorgaben erfillenden ZEROPOX-
Grundierung und den ZEROPUR- Versiegelungen ein mechanisch, chemisch und optisch hochwertiges
Oberflachenschutzsystem fur zementdse Untergriinde.

PRIMECOAT® ZEROPOX 370 ist ideal geeignet fur die Verwendung in Innenrdumen, gemass der
svorgehensweise bei der gesundheitlichen Verwertung der Emissionen von fliichtigen organischen
Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten®. Hervorragend fir den Einsatz in R&umen mit hohen
Anforderungen an die Raumluft, wie z. B. in Krankenh&usern, Kindergéarten, Schulen oder o6ffentlichen
Gebéauden.

Technische Daten

Produktbeschreibung
Verbrauch

2-Komponenten Epoxidharz, [6semittelfrei
ca. 1.0 bis 3.0 kg/m?, je nach Untergrund und Systemaufbau.

VOC Antell

Spezifisches Gewicht
Mischungsverhaltnis (Gewicht)
Viskositéat bei 23°C
Festkdrpervolumen
Druckfestigkeit

Biegezugfestigkeit

Shore-Hérte D

Abrieb 100 g / 1000 U nach Taber
Farbe

Primetec GmbH, Flooring International

<1 %, benzylalkoholfrei
Mischung: 1.60 g/cm?

100 : 20 nach Gewicht (5: 1)
Mischung: ca. 1’400 mPas + 300
100 %

> 60 N/mm?

ca. 30 N/mm?

ca. 75-80

ca. 55 mg

Farbténe nach RAL und NCS S
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Topfzeit : ca. 30 Min. bei 23° C
ca. 60 Min. bei 10° C

Hartung begehbar :  ca. 24 Stunden bei 23° C
ca. 72 Stunden bei 10° C
Hartung mechanisch belastbar : ca. 5 Tage bei 23° C
Hartung chemisch belastbar :  nach 7 Tagen bei 23° C
Objekt- / Verarbeitungstemperatur ~ :  min.: 10° C, max.: 30° C
Relative Luftfeuchte  :  bei 10° C max.: 75 %, bei >22° C max.: 85 %
Taupunkt : TP ist zu beachten (Untergrundtemperatur +3° C Uiber TP)
Lagerung : unter normalen Bedingungen, nicht warmer als 25° C bzw.
nicht kalter als 10° C, mindestens 12 Monate
Reinigung der Gerdate  :  mit Aceton oder Reiniger PRIMECOAT® EP-Verdiinner

Applikation

Beide Komponenten entsprechend dem Mischungsverhéltnis griindlich, mit einem langsam laufenden
Ruhrwerk (ca. 300 — 400 U/min.) 3 Minuten vermischen bis eine homogene Mischung vorliegt. Umtopfen und
nochmals ca. 1 Minute durchriihren. Fillstoffe erst nach dem Mischen einriihren. Gebindeinhalt sofort nach
dem Mischen auf der Flache verteilen. Je nach Anwendung wird PRIMECOAT® ZEROPOX 370 ungefillt
oder geflllt mit Quarzsand der Koérung 0.1-0.3 mm, im entsprechenden Verhaltnis nach Gewichtsteilen
hergestellt und mit einem Zahnrakel in der gewiinschten Schichtstarke gleichméassig aufgebracht. Die frische
Beschichtung sollte innerhalb von ca. 5 Minuten mit einer Stachelwalze nachgerollt werden, um eine
optimale Oberflache und eine Entliftung zu erzielen. Dieses ist speziell bei einer zusatzlichen Fillung mit
Quarzsand notwendig. Hinweis: Einwirkung von UV-Strahlung fihrt zu einer Farbtonveranderung.

Untergrundvorbereitung / Verarbeitungshinweise

Die zu beschichtenden Flachen sind mit einem geeigneten Verfahren so vorzubreiten, dass ein sauberer und
tragfahiger Untergrund gegeben ist. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Verarbeitungshinweise fir
Epoxidharze und die entsprechenden Hinweise in unseren technischen Merkblattern. Unser technischer
Dienst erarbeitet und bestétigt Ihnen objektbezogene Anwendungen.

Vorsichts- und Schutzmassnahmen

Produkte nicht Gefrierkonditionen aussetzen.

Die EU Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit Epoxidharzen sind zu beachten.

Einatmen der Dampfe und Hautkontakt vermeiden. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Wahrend der Verarbeitung nicht mit offener Flamme hantieren, nicht rauchen oder essen.

Bei der Verwendung von Kunstharzen gelten die Richtlinien der SUVA 1854d.

Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschlage entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle in diesem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft
und zuverlassig nach dem heutigen Stand der Priftechnik zusammengestellt worden, sind als Richtlinien gedacht und bleiben unver-
bindlich. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale und
Uibliche Verhéltnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Priifungen festgestellt werden. Anwendung und
Verarbeitung unserer Produkte erfolgen ausserhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschliesslich im Verantwortungsbereich des
Verwenders. Schutzrechte Dritter und behdrdliche Vorschriften sind zu beachten. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Massgabe
unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungsbedingungen- und Zahlungsbedingungen (AGB).
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