
 

Primetec GmbH, Flooring International 
Chamerstrasse 172, 6300 Zug Switzerland, Tel. +41 41 726 60 90, info@primetec.ch, www.primetec.ch 

 

 

Fiche technique 
 

Primaire 
PRIMECOAT® ZEROPUR 500 PRIMER 

  
 

PRIMECOAT® ZEROPUR 500 PRIMER est un primaire à 1 composant, filmogène, aqueuse, à base de 
polyuréthane pour les sols visibles minérales.  
 
 

Primaire sous PRIMECOAT® ZEROPUR 500 
 

 Pont d’adhérence optimal 

 Souligne la structure individuelle  

 Formulation respectueuse de l’environnement  

 

 Haute capacité de pénétration 

 Solidifie le support 

 Limite l’absorption du support 
 

 
 

Domaines d’application 
 

Comme primaire et solidification des supports minéraux. PRIMECOAT® ZEROPUR 500 PRIMER sert 
comme adhésif pour la vitrification PRIMECOAT® ZEROPUR 500 appliquée ensuite, pour une optique 
agréable.  
Le primaire est aqueux et a une haute capacité de pénétration. Il renforce la structure individuelle et la 
finition des supports minéraux. La consommation sur les surfaces structurées plus fortes doit d’abord être 
clarifiée liée au l’objet. 
 

 
 

Données techniques 
 

Description du produit 
 

Consommation 
Vie en pot 

 
Séchage / durcissement 

Temp. ambiante / de l’objet  
Humidité relative de l’air 

Point de condensation 
 

Dilution 
Entreposage 
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résine polyuréthane à 1 composant, aqueuse, formulation 
respectueuse de l’environnement. 
env. 0.08 - 0.10 kg/m² selon puissance d’aspiration du support 
max. 1-2 heures à 15-25°C, avec une température plus élevée 
et humidité réduite, le pot life, vie en pot, est réduit  
utilisation prudente après 2 heures  
min. 15°C, max. 25°C  

40%  -  65% 
faire attention au point de rosée (température du support +3° C 
supérieure au point de condensation) 
ne pas diluer, application sans dilution 
Conditions normales, ne pas plus chaud que +25°C et ne pas 
plus froid que +5°C., min. 12 mois  
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Application 
 

PRIMECOAT® ZEROPUR 500 PRIMER bien secouer et appliquer uniformément sur le sol à l’aide d’un 
rouleau sec (10 mm). Ne pas verser le produit directement sur la surface, utiliser une cuve de vernis.  
Appliquer le primaire au rouleau en bandes au maximum d'un mètre de largeur en traverse jusqu’à 
l’incidence de la lumière et ensuite étendre au rouleau uniformément dans la direction de l’incidence de la 
lumière. Toujours travailler humide sur humide, mais éviter des formations de flaques d'eau. Il faut laisser 
sécher le primaire suffisamment. Ne pas exécuter de ponçage intermédiaire. Veiller à bien aérer pendant 
l’application et le séchage tout en évitant les courants d’air et fort ensoleillement et protéger la surface de la 
poussière. Éteindre auparavant à temps le chauffage par le plancher. Apposer au préalable avec un pinceau 
plat une couche de Primer dans les angles et endroits difficilement accessibles qui ne peuvent pas être 
traités complètement au rouleau puis les repasser tout de suite le plus loin possible au rouleau. 
 

 
 

Préparation du support / recommandations 
 

Avant d’appliquer le primaire, il faut respecter un temps de durcissement suffisant selon les prescriptions du 
fabricant relatives au mastic et éventuellement faire un ponçage de finition du sol. Le sol doit être propre, sec 
et exempt de poussière, graisse, huile, cire, produit d’entretien ou des autres agents pouvant provoquer une 
couche de séparation.   
 
Veuillez s.v.p. consulter nos recommandations générales d’application ainsi que les directives sur nos fiches 
techniques. Notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
concernant des systèmes pour des objets précis. 
 
La quantité de consommation, le temps de traitement, le temps de recouvrement ainsi que l’atteinte de la 
capacité de charge dépendant de température et de l’objet. 
 

 
 

Mesures de précaution et de sécurité 
 

 Ne pas exposer le produit au gel. 

 Lire attentivement la fiche des données de sécurité UE au sujet de la manipulation des résines 
synthétiques. 

 Eviter l’inhalation des vapeurs ainsi que le contact direct avec la peau. Porter des gants et des lunettes 
de protection. 

 Pendant la mise en oeuvre, ne pas manipuler le produit près d’une flamme, ne pas fumer ni manger. 

 Pour l’utilisation des résines synthétiques à 2 composants, les indications de la SUVA art. 1854d sont 
valables. 

 Lire attentivement les conseils et les renseignements sur la fiche des données de sécurité. 
 

 
 

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état 
actuel des connaissances et sont conçues comme lignes directrices. Elles ne sauraient toutefois entraîner 
de responsabilité juridique. Ces recommandations se réfèrent à des conditions normales et usuelles. Seul un 
examen spécifique permettra de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. 
Le droit des tiers et les dispositions des autorités demeurent réservés. 
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